) ESQUEMA
SAFISA  DE INSTALACAO

MODELO: MBF-025 APLICACAO: MBB ONIBUS 1318 ACIMA DE 95.
MBB ONIBUS 1618, 371 UP.

SANGRADOR

Flange da Caixa Seca Entrada de Ar

Empurrador Q

ENTRADA DE OLEO
25mm
PROC EDIMENTOS:

01— Descarregar os tanques de ar (Verificar que os mesmos estejam limpos, sem agua e 06leo);
02— Retirar o Cilindro secundario e o empurrardor;

03— Retirar o multiplicador de potencia e unir o tubo de o6leo utilizando a unido do Kkit;

04— Colocar o empurrador do kit Safisa no garfo e deixar solta a porca do empurrador;

05— Encostar o servo Safisa no empurrador e medir desde a flange do servo até a caixa seca
a distancia de 25mm (conforme desenho acima ) ;

06— Travar a porca do empurrador e fixar o servo na caixa seca, ndo esquecer de colocar o
guarda po;

07— Conectar o tubo de 6leo ao servo Safisa;

08— Substituir a mola do pedal original pela a que acompanha o kit Safisa;

09— Sangrar o sistema (para saber se o sistema esta sangrado, apertar o pedal até que ele
figue pesado, sem ar no sistema pneumatico);

10— Conectar a mangueira de ar ;

11— Carregar os tanques de ar.

C UIDADQOS: Verifigue se ndo existe vazamentos de ar ou 6leo;
A folga do empurrador do pedal deve ser de 1mm;
Sempre deve—se testar o engate das marchas;
Trocando a embreagem, regule novamente.
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